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Pozzetto prefabbricato

in cls vibrato

dim. 50x50
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Rete fognaria

esistente

3.70 m

←

14.60 m
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25.45 m
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←

←

←

Controtubo in cls

vibrocompresso

ø 300 mm - L=8.00 m

Canale lineare

con griglia

Pozzetto separazione

acque di prima pioggia

Impianto di trattamento

acque di prima pioggia

Pozzetto di prelievo

prefabbricato

in cls vibrato

dim. 50x50

Tubo fogna in PVC

ø 125

Tubo fogna in PVC

ø 125

Pozzetto in cls

con sifone

dim. 60x60

Bacino di contenimento

impermeabile

1.00 m

Disoleatore

2
.
4
0
 
m

LEGENDA - RETE FOGNARIA

Tubo fogna in PVC ø 125

1.00+8.40+25.45+13.75+14.60+2.40+3.70+1.00+1.20 = 71.50 m

Tubo fogna in PVC ø 200

5.60+0.65+0.75+8.25+1.00 = 16.25 m

Totale 87.75 m

Pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso

N° 2

Pozzetto in cls con sifone N° 1

Controtubo in cls vibrocompresso ø 300

8.00 m

s

11.35

Contatore allaccio idrico

c
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2.55 m

+1.00m
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17.60 m

0.75 m

+0.60 m

Canale lineare

con griglia

Bacino di contenimento

impermeabile

27.85 m

0.80

1
2

.
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0
 
m

8.15 m + 0.60 m

11.35

Canale lineare

con griglia

Bacino di contenimento

impermeabile

Contatore allaccio ENEL

10.25 m
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5
 
m

46.00 m

Pozzetto in

polipropilene

30x30

Pozzetto in polipropilene

30x30

Cavidotto corrugato ø 63

Proiettore stagno IP66

LED 52W

Quadro elettrico

di comando

Pozzetto in

polipropilene

30x30

6.30 m

1

2

.

3

0

 

m

12.25 m

Cavidotto corrugato ø 63

Blocco di fondazione

palo illuminazione

Proiettore stagno IP66

LED 52W

Blocco di fondazione

palo illuminazione

LEGENDA - RETE IDRICA

Tubo in polietilene A.D. ø 32 mm

17.60+2.30+0.75+0.60+27.85+17.85+0.60+2.55+1.00+0

.80+12.20+8.15+0.60 =

92.85 m

Rubinetto di attingimento

N° 4

Allaccio idrico

Collettore

c

LEGENDA - LINEA ELETTRICA

Cavidotto in Polietilene corrugato flessibile ø 63 mm

46.00+3.35+10.10+6.90+12.25+6.30+12.30+10.25 = 107.45 m

Conduttore unipolare in rame tipo FG7OR sez. 1x4 mm

3x(46.20+3.35+10.05) =

178.80 m

Conduttore unipolare in rame tipo FG7OR sez. 1x2.5 mm

4x(6.90+12.80+17.95+10.20) =

191.40 m

Pozzetto di ispezione in polipropilene 30x30 cm

N° 5

Proiettore stagno IP 66 a LED 52W, montato su palo in

acciaio verniciato, h= 6.00 con blocco di fondazione in cls

prefabbricato (vedi particolare tav. 7)

N° 2

Contatore allaccio ENEL

N

DATA
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PLANIMETRIA IMPIANTI

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA - Scala 1:200
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