
PIANTA QUOTATA

SOLAIO PIANO TERRA / PRIMO

Scala 1:50

Massetto in cls alleggerito

con argilla espansa

 sp. 10 cm

Pavimentazione

in piastrelle di gres

Tavolato sp. 3 cm

Tavolato sp. 3 cm

Orditura travi in legno

16x20 cm

Travi in legno

14x18 cm
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Vano ascensore

Tavolato sp. 3 cm

Travi in legno

16x20 cm

Massetto in cls alleggerito

con argilla espansa

 sp. 10 cm

Pavimentazione

in piastrelle di gres

Soletta in c.a.

Massetto in cls alleggerito

con argilla espansa

 sp. 10 cm

Pavimentazione

in piastrelle di gres

Solaio tipo 1

Solaio tipo 3

A

A

TRAVE A

TRAVE B

PIANTA QUOTATA

SOLAIO PIANO SOTTOTETTO

Scala 1:50

Travi in legno

14x16 cm

Tavolato sp. 3 cm

Pannello isolante in

lana di roccia sp. 5 cm

rivestito superiormente

con guaina impermeabilizzante elastica

(anti infiltrazioni)

Tavolato sp. 3 cm

Pannello isolante in

lana di roccia sp. 5 cm

rivestito superiormente

con guaina impermeabilizzante elastica

(anti infiltrazioni)

Tavolato sp. 3 cm

Pannello isolante in

lana di roccia sp. 5 cm

rivestito superiormente

con guaina impermeabilizzante

elastica (anti infiltrazioni)

Travi in legno

14x16 cm
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Solaio tipo 2

A

A

TRAVE C

PIANTA QUOTATA

COPERTURA

Scala 1:50

Travi in legno

14x16 cm

Tavolato sp. 3 cm

- Pannello isolante in

  lana di roccia sp. 5 cm

- Cartonfeltro bitumato sp. 4 mm

Massetto in cls s=5 cm

armato con rete

elettrosaldata ø 5

Manto di tegole tipo coppo

Tavolato sp. 3 cm

- Pannello isolante in

  lana di roccia sp. 5 cm

- Cartonfeltro bitumato sp. 4 mm

Massetto in cls s=5 cm

armato con rete

elettrosaldata ø 5

Manto di tegole tipo coppo
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Travi in legno

14x16 cm

Solaio tipo 3
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Tavolato sp. 3 cm

Travi in legno 16x20

Massetto in cls alleggerito

con argilla espansa

sp. 10 cm

Pavimentazione in gres

0.80

0.16

0
.
2
0

rete zincata ø 2 mm

maglia 50x50 mm

Tavolato sp. 3 cm

Travi in legno 16x20
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Barriera al vapore

Pannello isolante in lana di roccia

sp. 5 cm

Tavolato sp. 3 cm

Orditura travi in legno 14x16

Pannello isolante in lana di roccia

sp. 5 cm

Cartonfeltro bitumato sp. 4mm

Manto di tegole tipo coppo

Barriera al vapore

Massetto in cls alleggerito

con argilla espansa

sp. 5 cm

Tavolato sp. 3 cm

Orditura travi in legno 14x18

Pannello isolante in lana di roccia

sp. 5 cm

Cartonfeltro bitumato sp. 4mm

Manto di tegole tipo coppo

Barriera al vapore

Massetto in cls alleggerito

con argilla espansa

sp. 5 cm

SEZIONE A-A
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Solaio tipo 2

Solaio tipo 1

Solaio tipo 3

Solaio tipo 4
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Particolare solaio tipo 1
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Particolare solaio tipo 2
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Particolare solaio tipo 3
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Particolare solaio tipo 4
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