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PIANTA ARREDATA
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ALLOGGIO N° 5
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PIANTA QUOTATA
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Stato attuale
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Situazione di progetto
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Tabella superfici

Servizi generali 14.95 mq

Bagno 4.70 mq

Antibagno 2.70 mq

Totale

22.35 mq

ALLOGGIO N° 5:

Pranzo-Soggiorno 11.00 mq

Bagno 4.35 mq

Camera

10.25 mq

Disimpegno 2.60 mq

Totale

28.20 mq
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SEZIONE A-A
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Scossalina in rame

Trave 14x16
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SEZIONE B-B
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Trave 14x16

Tavolato sp. 3 cm

Trave in legno 14x16

Pannello isolante in lana di roccia

sp. 5 cm

Cartonfeltro bitumato sp. 4mm

Manto di tegole tipo coppo

Barriera al vapore

Massetto in cls sp. 5 cm

armato con rete elettrosaldata ø 5

Cordolo di coronamento

Cls C 25/30

Armatura:

- Staffe ø 8/25 cm - L= 115 cm;

- Correnti 4 ø 14;

Muratura in blocchi tipo

Poroton 800 - sp. 30 cm

Intonaco al civile

Rivestimento in pietrame
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Dettaglio copertura su muratura
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Muratura in blocchi tipo

Poroton 800 - sp. 30 cm

Intonaco al civile

Rivestimento in pietrame

Cordolo di fondazione

Cls C 25/30

Armatura:

- Staffe ø 8/20 cm - L= 180 cm;

- Correnti 8 ø 12;
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Magrone di sottofondazione

Cls C 

10

15

(gettato in 2 strati di sp. cm 5)

tra i 2 strati interposto telo bentonitico

Vespaio areato

H = 30 cm

Solettina di completamento vespaio areato

in cls C 25/30

sp. 4 cm

Massetto in cls sp. 10 cm

Pavimento interno
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